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CAIET DE SARCINI

Lucrari reparatii interioare si igienizari spatii din subsolul si casa scarii a cladirii
administrativa birouri din Timisoara str. V.Babes nr.18 .

CAPITOLUL L. - AUTORITATEA CONTRACTANTA
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI TIMIS , TIMISOARA,
STR. N. LENAU NR. 10.

CAPITOLUL II. — OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

A, DATE GENERALE :

Denumirea lucrarii: ~ LUCRARI REPARATII INTERIOARE SI IGIENIZARI: SPATII DIN
SUBSOLUL  SI  CASA  SCARII AFERENTE CLADIRII
ADMINISTRATIVA BIROURI .

Beneficiar: DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS

Amplasament: TIMISOARA STR. V.BABES NR.18.




B. DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE

Cladirea administrativa birouri - Subsol si casa scarii —

In data de 29.09.2005 Directia de Sanatate Publica Judeteana Timis a demarat executia
lucrarilor de consolidare a locuintei de serviciu existente amplasate la adresa mai sus mentionata,
amenajandu-se o mansarda in podul existent , ocazie cu care a fost schimbata destinatia acestui
imobil din casa in Cladire Administrativa Birouri.

in prezent , in imobilul Cladire administrativa - birouri cu regim de inaltime S+P+ M situat
in Timisoara str,. V.Babes nr. 18 isi desfasoara activitatea specifica o parte din personalul Directiei
de Sanatate Publica Judeteana Timis.

Inca de la receptia la teminarea lucrarilor respectiv anul 2009 si pana in prezent, in acest
imobil Directia de Sanatate Publica Judeteana Timis nu a efectuat lucrari interioare de igienizare,
realizandu-se doar lucrari uzuale de intretinere a instalatiei de apa, canal, instalatie sanitara,
instalatie termica si instalatie electrica etc. necesare asigurarii conditiilor optime de lucru a
angajatilor care folosesc acest spatiu.

Atunci cand cad precipitatii ambundente , cantitatile de apa ce depasesc capacitatea de
colectare a canalizarii orasului , duc la inundarea subsolului imobilului Cladire administrativa-
birouri , neajuns care a dus la deteriorarea zugravelilor interioare aferente incaperilor situate la
subsolul cladirii.

De asemenea, zugravelile aferente casei scarii sunt deteriorate prezinta partial umflaturi si
decojiri , necesitand reparatii si zugraveli.

C. DESCRIEREA SITUATIE PROPUSE
Cladire administrativa birouri - Subsol si casa scarii —

In scopul bunei desfasurari a activitatii specifice a Directiei de Sanatate Publica Judeteana
Timis si pentru asigurarea folosirii spatiilor de depozitare situate la subsolul imobilului din
Timisoara str. V.Babes nr. 18 - Cladire administrativa - Birouri se impune refacerea zugravelilor
interioare cu vopsea Latex mat (cca 170 mp) pentru casa scarii pana la nivelul mansardei inclusiv
cele doua incaperi si we- ul aferent dispus la subsolul imobilului.

Mentionam ca pentru realizarea vopsitoriilor interioare cu vopsea latex mat aplicate manual ,
vor fi aplicate:

- unstrat Grund Vopsea , pentru cresterea aderentei

- doud straturi de Vopsea Latex Mat pentru interior ( stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2
nediluat)

Reparatiile necesare a fi executate sunt pe o suprafata de aprox. 60 mp.




CAPITOLUL IIL.-MASURI DE PROTECTIE A MUNCII |

Executantul si beneficiarul vor respecta in timpul execufiei toate prevederile legale care
sunt in vigoare la data respectiva, referitoare la protectia muncii si prevenirea incendiilor.

Executantul va respecta normele republicane de protectie a muncii si toate celelalte
prevederi specifice cuprinse in normele departamentale, dintre care mentiondm:

“Normele departamentale de protecfie a muncii in constructii” aprobate prin Ord.
Ministerului Industriei Constructiilor 941 din 19.10.68

“Normele departamentale de protecfia muncii in industria materialelor de constructii”
apobate prin ord. Ministerului Industriei Constructiilor nr. 941 din 19.10.68“Legea protectiei
muncii” nr. 90 din 23 iulie 1996.

Se vor respecta cu strictete prescriptiile din normele PSI specifice in vigoare si in mod special
urmdtoarele acte normative:

- Ordinul Ministerului de Interne nr.361/94 combinat cu ordinul nr.1219/MC/94 al MLLPAT
privind Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor.

-Normativ P-118-83
-D-290/77

-D-232-74 privind prevenirea si stingerea incendiilor, activitiilor de prevenire si stingere a
incendiilor.

CAPITOLUL IV.-TERMEN DE EXECUTIE

Executia lucrérilor se va face in termen de max. 30 zile de la semnarea contractului, programul
posibil de lucru: zilnic 08 - 15, accesul in institutie se va face in baza unui tabel cu toate persoanele si

mijloacele de transport care participi la executie.
CAPITOLUL V. - GARANTII
V.1. Executantul garanteaza lucrarea pe o perioada de 2 ani de la receptia la terminarea lucrarilor.

V.2. Deficientele aparute in perioada de garanfie, imputabile executantului, vor fi remediate de
acesta pe cheltuiala sa.

CAPITOLUL VI. - REGULI GENERALE

Executantul rdspunde de respectarea normelor de tehnici a securitatii muncii si P.S.I. specifice

activititii desfagurate fira a periclita viata sau sinitatea oamenilor sau a aduce prejudicii materiale.




Executantul este obligat sd se conformeze indicatiilor date de reprezentantul Beneficiarului, si sa
respecte normele si normativele specifice executarii lucrarilor .

Lucrarile ce se vor executa sunt cuprinse in antemasuritoarea anexata

Sef serv.Administrativ Mentenanti ntocmit

Ec. Marioars Arsinte Ing, Iuliana Tr~i-Timas




Obiectivul: Constructii si instalatii
Obiectul: Cladire Administrativa
Devizul: Reparatii interioare

ANTEMASURATOARE
Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
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Judetea

747

Directia de Sanatate Publici

12 %

N

12.08.2020.

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr|  Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitate | Pretul lfmtar Pretul .total
a (Lei) (Lei)
1 |CF08B# Glet aplicat manual pe tencuieli mp 60
interioare driscuite sau pe suprafetele Material:
elementelor de beton, exclusiv schela Manopera
de ipsos executat cu pasta de ipsos la ]
pereti, stalpi si tavane Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2 |CNO2D+(1) |Vopsitorii interioare cu vopsea latex mp 170
mat , aplicate manual( Un strat Material:
Grund Vopsea (pentru cresterea Manopera
aderentei) si doua straturi Vopsea ;
Latex Mat pentru interior (stratul 1 Utilaj: 0 0
diluat cu 10% apa si stratul 2, Transport: 0 0
nediluat), aplicate pe suprafete
4 |TRBO5A12 |Transportul materialelor prin purtat tona 0.517
direct. materiale comode sub 25 kg Material: 0 0
distanta 20m Manopera
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
5 |TRAO01A10 |[Transportul rutier al tona 0.517
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= 10 km. Manopera 0 0
Utilaj: 0 0
Transport:
Total ore manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Total Cheltuieli Directe Material Manopera Utilaj Transport Total




Alte cheltuieli directe

Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli
Profit

Total General fara TVA
TVA (19%)
TOTAL GENERAL (Lej)
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